CARACTERISTIQUES

+ Machine de tampographie conviviale mono ou 2 couleurs

+ Encrier fermé (CMIC) ou encrier ouvert

+ Clichés acier fin (longue durée), polymeére ou acier 10 mm

d'épaisseur

+ Changement d'encrier fermé ou ouvert en quelques secondes
* Plaque d'indexation pour un changement rapide d'application

+ Tableau de contréle & touches digitales

+ Affichage sélection programme et compteur pieces
« Fonction d'arrét tampon pour une meilleure relGche sur surfaces

variées

+ Course tampon automatique (APS) pour profondeur

d'impression variable

+ Bati machine en aluminium rigide
+ Mouvement machine régulier, cadence élevée

+ Cycle double impression, femps d'arrét tfampon, arrét avant

impression

SPECIFICATION

Encrier fermé :

@60, 70,90 mm

Cadence maxi :

1,800 cycles/hr.

Pression tampon maxi :

710N & 6 bar

Puissance :

110/220V 50/60Hz20W

Consommation d'air :

96 litre/min. (environ)

Taille :Lx I xH

660 x 300x 570 mm

Poids :

70 Kg (environ)

votre contact :

Lionel Maréchal
(819) 437-2271

kent-quebec@videotron.ca

www.kent-quebec.ca
www.kentpp.com

- 2 plateformes / fables de travail XY, et
réglage angle avec réglage indépendant

ENT

Navette 2 couleurs
(DR-150/2S)

Quebec




